SCHEDA PISTONE

O

WL HUSQVARNA 125 WRK Cross Cil.Nickel 25,0 B-3,0 16x45 A 1-1,0 Gl-cr 86,96
1988-'91
PISTONI
| D-1 Diametro canna | C  Compressione | L-1 Lunghezza totale | B  Altezza Testa
SEGMENTI
N°+h Tipo + altezza segmenti | GN e Grano Normale | Gl Grano Interno
SPINOTTO
| d-2 Diametro spinotto | -2 Lunghezza spinotto |A Anellino S  Seeger

Descrizione

.Pistone

MOTOCICLO-MOTOCROSS 1988-'91

Made in Sweden

Motore a 2 Tempi 124cc - Mix 2

Adattabile mod.WRK 1988-'91

Cilindro Alluminio Nikasil - Raffreddato ad Acqua

Selezioni disponibili
55,95 A STD 55,96 B 55,97 C

Husqvarna
“Zecins

PISTONI GOL s.a.s. di Colombo Marco & C. - via Clusone, 6 - 20135 MILANO (ITALY) - Partita .V.A. IT 01446780155 -
Tel.+39.025455660 - Fax +39.0254123743 -

- E.mail : golitaly@pistonigol.com

- E.mail/certificata p.e.c. : info@pec.pistonigol.com



